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(57) Abstract: The invention relates to a method for detection of points of interest in a source digital image, by means of a wavelet 
transformation associating a sub-sampled image, called a scaled image, with a source image and wavelet coefficients corresponding 
to at least one detail image, for at least one level of decomposition, a point of interest being a point associated with a region of the 
image with high frequencies. The method comprises the following steps:- application of said wavelet transformation to said source 
image, generation of a single tree structure from the wavelet coefficients of each of said detail images and selection of at least one 
point of interest by analysis of said tree structure. 
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(57) Abrege : ABREGEProcedg et dispositif de detection de points d'interet dans one image numerique source, programme d'oidina- 
teur et support de donnees correspondants.L'invention concerne un precede de detection de points d'interet dans une image numerique 
source, ledit precede mettant en uvre une transformation en ondelettes associant 6 une image source une image sous-echantillonnie, 
dite image echelle, et des coeflBcients ondelettes correspondant 6 au moins une image de details, pour au moins un niveau de decom- 
position, un point d'interet etant un point associe 6 une region de l'image presentant des hautes frequences. Le precede comprend les 
stapes suivantes :- application de ladite transformation en ondelettes 6 ladite image source ;- construction d'une arborescence unique 
ItfTJb* C0C p" 18 ondelettes * chacune ^««tes images de details ;- selection d'au moins un point d'interet, par analyse de 



